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Pred instalaci ovérte zda retézy
LED modul sviti spravné, maiji barvu
podle objednavky.



NAVOD NA MONTAZ LED MODULU

T~~~

& >

Plochu panelu/pismen je nutné dobre
ocistit a odmastit.
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Na zaklade velikosti reklamy (hlavne
hloubky) a materialu cela reklamy, musite
stanovit spravné rozmisténi moduld.
Pokud je to nutné zmensite vzdalenosti
mezi moduly.
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Rozmistite moduly v reklame.
POZOR: Paska 3M je urcena pouze pro
pomocny montaz.
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Spojte moduly pomoci konektort s
krytim [P67.

POZOR: Pamatujte, aby maximalni
délka jedné linii, nebyla delSi nez
jeden retéz.
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Pripojite moduly do napajeciho zdroje.
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Kably které nebyly pouzité k spojeni
modull musi byt izolované pomoci
konektora s krytim IP67.

POZOR: Zkontrolujte zda v systému
nedochazi ke zkratim.
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Zapnete napajeni a overte zda instalace
funguje spravne.
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Namontujte moduly trvale — prisroubujte,
prinytujte nebo prilepite lepidlem.
POZOR: pred montazi je nutné
vypnout napajeni.
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Panel / Napis musi byt uzemneny.
POZOR: Bez uzemnéni muze dojit k
poskozeni modulu.



